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SGG BIOCLEAN, SGG STADIP, SGG DECORGLASS, SGG MASTERGLASS, SGG SATINOVO MATE, SGG PLANILUX, SGG PLANISTAR, SGG PLANITHERM są znakami zastrzeżonymi.

   O p i s

SGG COOL-LITE SKN 144 II to nowe, se-
lektywne, przeciwsłoneczne szkło do 
hartowania z rodziny SGG COOL-LITE. 
Charakteryzuje się znakomitymi para-
metrami ochrony przed wysoką tem-
peraturą i właściwościami obniżania 
ilości energii słonecznej przenikającej 
do pomieszczeń.

Powłoka funkcyjna nanoszona jest na 
szkło bezbarwne SGG PLANILUX przy 
użyciu technologii magnetronowej. 
Wyrób jest zawsze przetwarzany do 
postaci szyb zespolonych z powłoką na 
pozycji 2, dzięki czemu uzyskuje swoje 
doskonałe właściwości.

Szczególna cecha: szkło jest składo- 
wane w postaci standardowej, a do-
piero później hartowane. Zapewnia to 
oszczędność czasu, zmniejsza ryzyko 
opóźnienia dostaw i zwiększa dostęp- 
ność potrzebnego rodzaju szkła. 
Oznacza to większą elastyczność dla 
projektantów i wykonawców.

   Z a s t o s o w a n i e
•	� SGG COOL-LITE SKN 144 II nadaje się 

szczególnie do:
	 •	� zastosowania jako szkło bezpieczne 

(ochrona ludzi), 
	 •	� wszelkiego rodzaju oszkleń o du-

żych powierzchniach na fasadach 
i dachach, w których pożądana 
jest znacząca redukcja promienio-
wania słonecznego,

	 •	� oszkleń zabezpieczających przed 
upadkiem,

	 •	� zastosowania w budynkach pub-
licznych, takich jak sale gimnasty- 
czne, przedszkola, budynki admi-
nistracyjne itp.

	 •	� zastosowania w wieżowcach,  
w których – z uwagi na parametry 
statyczne – nie można zastosować 
zewnętrznej ochrony przeciwsło-
necznej.	

   K o r z y ś c i

Doskonały współczynnik Solar Factor g 
(całkowita przepuszczalność energii) 
zmniejsza zapotrzebowanie na chło- 
dzenie pomieszczeń, przez co zmniej-
sza koszty eksploatacji  – szczególnie 
w obiektach przemysłowych. 

W porównaniu z klasycznymi szybami 
niskoemisyjnymi, temperatura w po- 
mieszczeniach jest niższa nawet o 5°C 
(w zależności od rodzaju konstrukcji, 
wentylacji, energii generowanej wew- 
nątrz pomieszczeń). Zapewnia to pop- 
rawę komfortu pomieszczenia, co ozna- 
cza przyjemniejsze temperatury nawet 
podczas pełni lata.

•	� Dobra przepuszczalność światła 
stwarza jasną, przyjazną atmosferę  
i zapewnia – również latem – odpo-
wiednią ilość światła w pomieszcze-
niach, ponieważ nie muszą być one 
dodatkowo przyciemniane.

•	� Doskonały współczynnik U zapew-
nia bardzo dobrą izolację cieplną, 
dzięki czemu obniżone zostają 
koszty ogrzewania.

•	� Szkło hartowane może być stosowa-
ne na dachach i fasadach. W przy-
padku dachu zmniejsza się ryzyko 
pęknięcia spowodowanego przez 
gradobicie. Oznacza to większe bez-
pieczeństwo i zapewnia długi okres 
użytkowania wyrobu. 

	� SGG COOL-LITE SKN 144 II – w zależ-
ności od występujących wymagań 
– gwarantuje zachowanie norm  
i wytycznych dotyczących oszkleń 
zabezpieczających przed upadkiem 
i według GUV (ustawowe ubezpie-
czenie od wypadków).

•	� Szkło SGG COOL-LITE SKN 144 II może 
być połączone z innymi funkcjami, 
takimi jak izolacyjność akustyczna.	

•	� Szkło hartowane z powłoką może 
być produkowane w  dużych for- 
matach (zależnie od możliwości 

 

produkcyjnych zakładu hartującego).  
Technologia ta oferuje większą elas- 
tyczność podczas realizacji zamówień.

•	� Zastosowanie SGG COOL-LITE SKN 
144 II umożliwia rezygnację z po- 
datnych na zabrudzenia konstrukcji 
takich jak: żaluzje, żaluzje weneckie 
bądź rolety. Obniża to koszty mon-
tażu i konserwacji szyby zespolonej, 
a budynek uzyskuje estetyczny 
wygląd.

•	� SGG COOL-LITE SKN 144 II charaktery-
zuje się neutralnym wyglądem  
z zewnątrz i neutralną przeziernoś-
cią, dzięki czemu jest odpowiednie 
także do zastosowania w budynkach 
zabytkowych.

•	� Szkło może sprostać ekstremalnym 
obciążeniom; zdaje również egzamin 
w przypadku jednoczesnego wystę-
powania silnego wiatru i promieni 
słonecznych.

 D a n e  t e c h n i c z n e

  Wartości według norm EN

Szkło zewnętrzne SGG COOL-LITE SKN 144 II

Szkło wewnętrzne SGG PLANILUX

Budowa (mm) 6(15)4

Przepuszczalność 
światła TL (%) 40

Odbicie światła 
RL (%) 20

Solar Factor g (%) 23

Współczynnik 
przenikania ciepła 
Ug* (W/m2K)

1,1*

* Standardowe wypełnienie argonem w 90%.

SGG COOL-LITE SKN 144II spełnia wymagania doty-
czące wytrzymałości klasy C wg norm europejskich 
EN 1096 Część 3.

SGG COOL-LITE i SGG PLANILUX stanowią zarejestro-
wane znaki towarowe.
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